PERMABOND MHO052
Anaerobe Gewindeabdichtung

Technisches Datenblatt

Besondere Merkmale

Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Chemikalien
Kein Schrumpfen oder Austrocknen

Druckdicht bis zum Bersten des Rohres

Keine losen Teile, die Ventile blockieren konnten
Freigegeben fiir gasférmigen Sauerstoff

- - - -

Beschreibung

Permabond MHO052 ist ideal fuir die Versieglung von
Rohrverbindungen. Er ist zugelassen fiir Gasrohre mit
einem Arbeitsdruck von bis zu 26 bar, ebenso fir
Flissigsauerstoff bis zu 10 bar und einer Temperatur von
60°C. Er versiegelt gegen Gas, Wasser, LPG,
Hydrokarbonat, Ole und andere Chemikalien. Im
Gegensatz zu PTFE oder Hanf-Band trocknet Permabond
MHO052 nicht aus oder reisst, sondern gewahrleistet eine
haltbare Versieglung, die ebenfalls hilft, die Lebensdauer
der einzelnen Komponenten zu verldngern.

Physikalische Eigenschaften

Leistungen: Aushdrtungswerte

Spaltfull bis zu 0,5 mm
Gewinde bis zu M80 3”
Handlingsfestigkeit (Stahl) 15 Minuten
Funktionsfestigkeit 1-3 Stunden
Endfestigkeit 24 Stunden
Drehfestigkeit

(Losbrech/Weiter) 20/11Nm
Scherfestigkeit 10 MPa 1400 psi

Warmeausdehnungskoeffizient

90 x 10° mm/mm/°C

Dielektrische Festigkeit

11 mV/mm

Warmeleitvermogen

0,19 W/(m.K)

S Acryl
Chemikalische Gruppe Unikomponente
Farbe Gelb

Viskositat bei 25°C

50.000 mPa.s Thixotrop

Spezifisches Gewicht

1,1

Fluoreszenz

Ja

Aushdrtegeschwindigkeit

Dies sind typische Werte auf Stahloberfldchen bei 23°C. Kupfer
und Kupferlegierungen beschleunigen die Aushdrtung, inaktive
Oberfldchen (wie rostfreier Stahl oder Zink) sowie niedrige
Temperaturen und grofe Spalte verlédngern die Aushdrtezeit. Um
die Aushdrtezeit zu verringern, kann der Oberfldchenaktivator
Permabond A905 verwendet oder die Verklebung erwdrmt
werden.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserer technischen Erfahrung und sind nach unserem Wissen und Gewissen richtig. lhre Genauigkeit kann nicht garantiert und keine
Verantwortung fur sie tbernommen werden. AuRerdem darf keine hierin gemachte Behauptung als bindende Verpflichtung oder Gewahrleistung betrachtet werden. Vor der Verwendung dieser Produkte sollen
Kunden ihre eigenen Priifungen durchfiihren, um sicherzustellen, dass das jeweilige Produkt fiir ihre speziellen Bedrfnisse unter ihren eigenen Betriebsbedingungen geeignet ist.

Kein Vertreter unseres Unternehmens besitzt die Befugnis zur AuRerkraftsetzung oder Anderung der o. a. Bedingungen. Unsere Techniker stehen dem Kaufer jedoch zur Unterstiitzung bei der Anpassung
unserer Produkte an ihre Bediirfnisse und an die in ihrem Betrieb vorherrschenden Bedingungen zur Verfiigung. Kein Teil dieses Dokuments darf so ausgelegt

werden, als wiirde er das Nichtvorhandensein relevanter Patente implizieren oder eine Befugnis, einen Ansporn oder Empfehlungen zur Verwendung einer Erfindung ohne Genehmigung vom Besitzer des
Patentes darstellen. Wir erwarten ebenso von den Kdufern unserer Produkte, dass sie diese in Vereinbarung mit den geldufigen Forderungen des ,,Chemical Manufacturers Association’s Responsible Care ®
Program” benutzen.
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Temperaturfestigkeit

Hochtemperaturprodukte

MH052

“Hitzebestdndige” Scherfestigkeitsversuche wurden auf Weichstahl
durchgefiihrt. Aushdrtung bei Raumtemperatur (iber 24 Stunden. Vor den
Testversuchen wurden die Teile iiber 30 Minuten auf der Testtemperatur
gehalten.

MHO052 kann bei geringen Belastungen kurzzeitig auch
hoheren Temperaturen ausgesetzt werden(z.B. bei
Einbrennlack- oder Schwall-L6t-Verfahren).Niedrigste
Temperatur bei Endfestigkeit: -55°C (abhangig von den
verwendeten Materialien).

Bestdindigkeit gegen Chemikalien

Dieses Produkt ist nicht geeignet fur Verbindungen, die in
direktem Kontakt mit Dampf oder reinem Sauerstoff
stehen. Ein langerer Kontakt mit starken Sduren, Laugen
oder stark polaren Lésungsmitteln ist zu vermeiden.

Vorbereitung der Oberfldichen

Anaerob hartende Klebstoffe tolerieren zwar leichte
Oberflachenkontaminierung, optimale Ergebnisse werden
jedoch nur auf sauberen, trockenen und entfetteten
Oberflachen erzielt. Zur Reinigung empfehlen wir die
Verwendung von Permabond Cleaner A.

Im Allgemeinen werden auf rauen Oberflachen (ca.
25um) hohere Festigkeiten als auf glatten oder polierten
Oberflachen erzielt.

Um die Aushartezeit besonders auf inaktiven Oberflachen
wie Zink, Aluminium und rostfreiem Stahl zu verringern,
empfehlen wir den Oberflachenaktivator Permabond
A905.

Hinweise zur Anwendung

Tragen Sie das Dichtmittel als ununterbrochene,
umlaufende Wulst auf 1 bis 2 Gewindegdnge am Anfang
des Gewindes auf. Tragen Sie genug Klebstoff auf, um eine
komplette Versieglung zu erreichen.

Bei konischen (Innengewinde) oder zylindrischen
(AuBengewinde) Gewindeverbindungen sollte der
Klebstoff dort aufgetragen werden, wo die Gewinde die
groRte Kontaktflache haben. Bei diesen
Gewindeverbindungen kénnen groRere Spalte - und
dadurch verlangerte Aushartungszeiten - als erwartet
auftreten. Verwenden Sie normale Werkzeuge zum
Festziehen.

Lagerung

Lagerungstemperatur 5 bis 25°C

Unabhangig von der Einstufung des Produktes wird bei seiner
Handhabung eine gute Betriebshygiene empfohlen. Die
vollstdndigen Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.
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